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SAKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1 NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH
BOLAGET/FORETAGET

Detta sékerhetsdatablad ar utarbetad fér Sverige.

1.1. PRODUKTBETECKNING
Produktnamn: MOBIL VACTRA OIL NO 2
Produktbeskrivning: Basolja och tillsatser
Produktkod: 201560901015, 400389, 600494-60

1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVANDNINGAR AV AMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVANDNINGAR
SOM DET AVRADS FRAN
Avsedd anvandning: Smodrjmedel

Anvandningar som det avrads fran:: Inga om inte specifikt angetts i annan del av sakerhetsdatabladet.

1.3. NARMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHALLER SAKERHETSDATABLAD
Leverantor: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen

Belgien
Leverantorskontakt:: +46-(0)31 799 02 75
Sidkerhetsdatabladets webbadress: www.msds.exxonmobil.com
E-mail: sdsnorden@exxonmobil.com
Leverantor / Registrant: +32 35433111

1.4. TELEFONNUMMER FOR NODSITUATIONER
Giftinformationscentralen: 112 eller +46 (0) 8 33 12 31 (Giftinformationscentralen)

Nationellt Produktregistreringsnummer: Sverige 135250-9
|[AVSNITT 2 FARLIGA EGENSKAPER

2.1. KLASSIFICERING AV AMNET ELLER BLANDNINGEN
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Ej klassificerat
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Klassificering enligt direktiv 67/548/EEC / 1999/45 EC

Ej klassificerat

2.2. MARKNINGSUPPGIFTER

Inga markningsuppgifter i enligt med férordning (EC) 1272/2008

Innehaller: Fosforsyraester, aminsalt Kan ge upphov till allergisk reaktion.

2.3. ANDRA FAROR

Fysikaliska / kemiska faror:
Ingen sarskilda faror.

Hélsofaror: i
Hogtrycksinjektion under huden kan orsaka svara skador. Overdriven exponering kan orsaka 6gon, hud- eller
andningsirritation.

Miljofaror:
Ingen sarskilda faror. Produkten ar inte PBT eller vPvB enligt kriterierna i REACH Annex XIII.

[ AVSNITT 3 SAMMANSATTNING / INFORMATION OM BESTANDSDELAR |

3.1. AMNEN Inte tillampligt. Denna produkt &r en blandning.
3.2. BLANDNINGAR

Detta material ar definierat som en blandning.

Ingaende dmnen som uppfyller kriterierna for klassificering eller/och med géllande grinsvéarde och skall

uppges

Namn CAS# EC# Registrering# | Koncentration* | GHS/CLP-klassificer
ing

2,6-di-tert-butyl-p-kresol 128-37-0 204-881-4 e.f. <0.25% Aquatic Acute 1 H400 (M
factor 1),

Agquatic Chronic 1 H410
(M factor 1)
Fosforsyraester, aminsalt 931-384-6 e.f. 01-<1% Acute Tox. 4 H302,
Flam. Liq. 3 H226,

Skin Sens. 1 H317,
Eye Dam. 1 H318,
[Aquatic Acute 2 H401],
Aquatic Chronic 2 H411
N.B. - varje klassifikation i parentes ar en GHS-byggsten som inte antogs av EU i CLP-férordningen (nr 1272/2008) varfér den inte
tillampas i EU eller i s&ddana icke EU-lander som verkstallt CLP-férordningen, och den visas endast for informationsandamal.
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Namn CAS# EC# Registrering# Symboler/riskfraser
Koncentration* | enligt 1999/45/EG
2,6-di-tert-butyl-p-kresol 128-37-0 204-881-4 e.f. <0.25% N;R50/53

* Alla koncentrationer anges i viktprocent om inte produkten ar en gas. Gaskoncentrationer anges i volymprocent.

anm.: Fullstédndig lydelse av R-fraserna finns i avsnitt 16 Fullstandig lydelse av faroangivelserna finns i avsnitt 16

[ AVSNITT 4 ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. BESKRIVNING AV ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

INANDNING
Flytta paverkad person till frisk luft. Personer som ger hjalp at skadad person skall undvika att sjalva

exponeras och vid risk for exponering anvanda lampligt andningsskydd. S6k omedelbart lakare vid irritation i
luftvagarna, yrsel, illamaende eller medvetsléshet. Ldgg medvetslés person i stabilt sidolage och hall varm. Vid
andningsstillestand, anvand tekniskt hjalpmedel eller starta hjart-lungraddning.

HUDKONTAKT
Tvatta kontaktyta med tval och vatten Om produkten injiceras i eller under huden eller i nagon kroppsdel skall

personen omedelbart uppsdka en kirurgmottagning oavsett skadans utseende eller storlek. Aven om de férsta
symtomen fran hogtrycksinjektion kan tyckas sma eller utebli kan ett kirurgiskt ingrepp inom de narmaste
timmarna vara viktigt for att minska skadans slutliga omfattning.

OGONKONTAKT
Spola med rikligt med vatten. S6k medicinsk hjalp om irritation upptrader.

FORTARING
Forsta hjalpen behdvs normailt inte. SOk medicinsk hjalp om obehag uppstar.

4.2. DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BADE AKUTA OCH FORDROJDA
Lokal nekros vars tecken ar att smarta och vavnadsskador bérjar nagra timmar efter injektionen.

4.3. ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SARSKILD BEHANDLING SOM

EVENTUELLT KRAVS
Inget behov av specialutrustning for att tillhandahalla sarskild behandling och omedelbar medicinsk behandling

forvantas.

|[AVSNITT 5 BRANDBEKAMPNINGSATGARDER |

5.1. SLACKMEDEL
Lampliga slackmedel: Anvand vattenspray, skum, pulver eller koldioxid (CO2) for att slacka brand.

Olampliga slackmedel: Direkta vattenstralar

5.2. SARSKILDA FAROR SOM AMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFORA
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Farliga forbranningsprodukter:  Aldehyder, Svaveloxider, Koloxider, Rok, Oférbréanda produkter

5.3. RAD TILL BRANDBEKAMPNINGSPERSONAL
Brandbekampningsinstruktioner: Utrym omradet. Forhindra att material fran brandbekampning eller
utspadning rinner ned i vattendrag, avlopp eller dricksvattentakter. Brandman ska anvanda standard
skyddsutrustning och tryckluftsapparat i tranga utrymmen.  Anvand vattenspray for att kyla brandexponerade
ytor och skydda personal.

BRANDFARLIGHET
Flampunkt [Metod]: >205°C (401°F) [ASTM D-92]
Hogrel/lagre antandningsgranser (Ungefarlig volymprocent i luft): UEL: 7.0 LEL: 0.9 [Uppskattat]
Sjalvantandningstemperatur: Data gj tillgangligt

[ AVSNITT 6 ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP |

6.1. PERSONLIGA SKYDDSATGARDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ATGARDER VID NODSITUATIONER

RAPPORTERING
Spill och oavsiktliga utslapp i icke oansenlig mangd skall omdedelbart rapporteras till raddningstjansten och
kommunens miljéskyddskontor.

SKYDDSATGARDER
Undvik kontakt med utspillt materialet. Se avsnitt 5 - Brandbekampningsatgarder. Se avsnitt " Farliga
egenskaper" Se avsnitt 4 - Forsta hjalpen. Se avsnitt 8 for rdd om personlig skyddsutrustning. Ytterligare
skyddsutrustning kan vara nédvéandigt beroende pa de specifika omstandigheterna och avgoérs av experter
pa plats.

Arbetshandskar (helst kraghandskar) som ar tillrackligt kemikaliebestdndiga. N.B.: handskar som ar
tillverkade av PVA &r inte vattentata och ar inte ldmpliga att anvandas i nédfallssituationer. Om det ar
mdjligt eller sannolikt att man kommer i kontakt med het produkt, rekommenderas varmebestandiga och
varmeisolerande handskar. Andningsskydd: andningsskydd ar nédvandigt endast i speciella fall, t..ex. vid
dimmbildning. En halvmask eller en helmask med filterskydd mot damm/organiska angor eller en
syrgasapparat (SCBA) kan anvandas beroende pa utslappets storlek och den potentiella exponeringsnivan.
Om exponeringen inte helt kan karakteriseras eller det ar majligt eller sannolikt att det uppstar en atmosfar
dar det inte finns tillrackligt med syre, reckommenderas en syrgasapparat (SCBA). Arbetshandskar som ar
bestéandiga mot kolvaten rekommenderas. Handskar som ar tillverkade av polyvinylacetat (PVA) ar inte
vattentata och darfor inte lampliga att anvandas i nédfallssituationer. Skyddsglaségon mot kemikalier
rekommenderas om det finns risk for stank eller om det finns risk for att 6gonen kan komma i kontakt med
materialet. Sma utslapp: normala antistatiska arbetsklader ar vanligen Iampliga. Stora utslapp:
heltdckande drakt av kemikaliebestandigt, antistatiskt material rekommenderas.

6.2. MILUOSKYDDSATGARDER
Stora spill: Valla in all utspilld vatska fér omhandertagande som avfall. Fdérhindra att materialet nar
vattendrag, avlopp eller I1&gt liggande omraden.

6.3. METODER OCH MATERIAL FOR INNESLUTNING OCH SANERING
Utsldpp pa land: Forhindra fortsatt utslapp iakttagande normala forsiktighetsatgarder. Samla upp
produkten genom pumpning eller med |&mpligt absorberande material.

Utslapp till vatten: Foérhindra fortsatt utslapp iakttagande normala forsiktighetsatgarder. Begransa
omedelbart utslappet med lansar. Varna andra fartyg i narheten. Avlagsna materialet fran ytan genom
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skumning eller med lampliga absorptionsmedel. Radfraga myndighet innan dispergeringsmedel anvands.

Dessa rekommendationer ar baserade pa normala férhallanden, andra hansyn kan behéva tas pga stark vind,
extremt hoga/laga temperaturer etc. Det ar alltid gallande myndighet (Raddningsverket/kommunala
miljoskyddskontoret/kustbevakningen) som tar slutgiltligt avgérande om korrekt atgard i det enskilda fallet.

6.4. HANVISNING TILL ANDRA AVSNITT
Se avsnitt 8 och 13.

| AVSNITT 7 HANTERING OCH LAGRING |

7.1. FORSIKTIGHETSMATT FOR SAKER HANTERING

Foérhindra smarre spill och lackage for att undvika halkrisk. Produkten kan ackumulera statisk laddning som
kan orsaka en elektrisk gnista (antandnings kalla). Denna kan under bulkhantering antédnda brandfarliga angor
ifran vatskan eller dess kvarvarande rester (under lastning/lossning). Tillse korrekt jordning. Notera att jordning
inte helt kan utesluta risken fér ackumulering av statisk laddning. Folj rekommendationer i lokala tillampliga
standards. | tillagg finns mer information | American Petrolem Instituet 2003 (Protection Against Ignitions Arising
out of Static, Lightning and Stray Currents) eller National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice
on Electricity) eller CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards
due to static electricity).

Elektrostatisk ackumuleringsfara: Detta material ackumulerar statisk laddning.
7.2. FORHALLANDEN FOR SAKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFORENLIGHET

Valet av container och/eller lagringskarl kan paverka uppkomst och ackumulering av statisk laddning. Far ej
lagras i 6ppna eller oméarkta fat/behallare. Lagras atskilt ifran material angett i avsnitt 10 som bér undvikas.

7.3. SPECIFIK SLUTANVANDNING: identifierade anvandningsomréaden finns i avsnitt 1.  Industri- eller
sektorsspecifik vagledning ar inte tillganglig.

| AVSNITT 8 BEGRANSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD |

8.1. KONTROLLPARAMETRAR
EXPONERINGSGRANSVARDEN

Hygieniska gransvarden / standards (Obs; vardena skall ej adderas)

Amnesnamn Form Hygieniskt gransvérde anm. Killa
2,6-di-tert-butyl-p-kresol Inhalerba | NGV 2 mg/m3 ACGIH
r andel
och
angor

Gransvarde for komponenter som kan avges vid specifik hantering av produkten:  Nar oljedimma inkl.oljerok
kan uppsta galler foljande gransvarde: NGV 1 mg/m3 - KTV 3 mg/m3 (Arbetarskyddsstyrelsen 2011:18)

Information om rekommenderade évervakningsmetoder kan fas av:
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Arbetsmiljoverket, se deras allmanna rad (AFS 2000:3) standard SS-EN689 (Arbetsplatsluft)

8.2. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN
BEGRANSNING AV EXPONERING

Korrekt skydds- och teknisk utrustning varierar beroende pa férhallandena pa den enskilda arbetsplatsen.
Inga speciella krav vid normala anvandningsbetingelser och adekvat ventilation.

SKYDDSUTRUSTNING

Valet av personlig skyddsutrustning kan variera beroende pa anvandningsomrade, rutiner for hanterande pa
arbetsplatsen och befintlig ventilation. Rekommendationerna nedan ar baserade pa fér oss kanda
hanteringsforhallanden.

Andningsskydd: Om teknisk utrustning inte kan halla féroreningar under gallande gransvarde, bor godkant
andningsskydd anvandas. Val av skydd, anvandning och underhall maste folja gallande lagstiftning. For denna
produkt rekommenderas foljande andningsskydd:

Inga speciella krav vid normala anvandningsbetingelser och adekvat ventilation.

Vid héga koncentrationer skall frisklufts- eller tryckluftsapparat anvandas.

Handskydd: Nedanstaende information ar baserad pa tillganglig litteratur samt information ifran
skyddshandsketillverkare. Handskarnas passform och genombrottstid kan variera beroende pa
anvandningsomrade. Kontakta handstillverkaren for specifika rad angaende handskval och genombrottstider for
dina arbetsférhallanden. Kontrollera handskarna regelbundet och kassera omedelbart vid tecken pa paverkan.
Fo6r denna produkt rekommenderas foljande skyddshandskar:

| regel kravs inget skydd under normala anvandningsbetingelser.

Ogonskydd: Om kontakt med materialet &r sannolik rekommenderas skyddsglaségon med sidoskarmar.

Hudskydd: Nedanstaende information ar baserad pa tillganglig litteratur samt information fran tillverkare av
skyddsutrustning. Fér denna produkt rekommenderas féljande skydd mot hudkontakt:
Under normalt anvandningsférfarande kravs som regel inget speciellt hudskydd. Dock bor hudkontakt
alltid undvikas i enlighet med god arbetspraxis.

Specifika hygienatgarder: lakttag god personlig hygien; tvatta alltid handerna efter att produkten har
hanterats samt innan fortéring av mat eller dryck samt fére rokning. Tvatta arbetskladerna regelbundet och
kassera klader och skor som inte kan rengdras.
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MILJOKONTROLLER
lakta gallande miljobestammelser géallande begransningar av utslapp till luft, vatten och jord. Skydda miljon
med lampliga kontrollatgarder for att férhindra eller begransa utslapp.

IAVSNITT 9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER |

OBS! De fysiska och kemiska egenskaper som anges nedan ar endast avsedda for en sakerhet-halso- och
miljobedomning,och ar inte alltid samma som produkt specifikationen. Kontakta leverantoren for ytterligare
information.

9.1. INFORMATION OM GRUNDLAGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysikaliskt tillstand: Flytande

Farg: Brun

Lukt: Karaktéristisk

Luktgrans: Data e tillgangligt

pH: Inte tekniskt majligt

Smaltpunkt: Inte tekniskt mgjligt

Fryspunkt: Data e tillgangligt

Start kokpunkt / och kokomrade: Data gj tillgangligt

Flampunkt [Metod]: >205°C (401°F) [ASTM D-92]
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 1):  Data gj tillgangligt
Brandfarlighet (fast, gas): Inte tekniskt mojligt

Hogre/lagre antindningsgranser (Ungefarlig volymprocent i luft): UEL: 7.0 LEL: 0.9 [Uppskattat]
Angtryck: <0.013 kPa (0.1 mm Hg) vid 20°C  [Uppskattat]
Angdensitet (Luft=1): > 2 vid 101 kPa [Uppskattat]

Relativ densitet (vid 15 °C): 0.883 [testmetod ej tillgangligt]
Loslighet(er): vatten  Férsumbar

Fordelningskoefficient (n-oktanol/vatten-fordelningskoefficient):: > 3.5 [Uppskattat]
Sjalvantandningstemperatur: Data gj tillgangligt
Sonderfallstemperatur:  Data gj tillgangligt

Viskositet: 68 cSt (68 mm2/sec) vid 40°C [testmetod ej tillgangligt]
Explosiva egenskaper: Inga

Oxiderande egenskaper: Inga

9.2. ANNAN INFORMATION

Flytpunkt: -6°C (21°F) [testmetod ej tillgangligt]
DMSO-extrakt (endast mineralolja), IP-346: < 3 vikts%

[ AVSNITT 10 STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. REAKTIVITET: Se underrubrik nedan.

10.2. KEMISK STABILITET: Materialet ar stabilt under normala betingelser.
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10.3. RISKEN FOR FARLIGA REAKTIONER: Farlig polymerisering férekommer ;.

10.4. FORHALLANDEN SOM SKA UNDVIKAS: Extrem hetta. Méjliga antéandningskallor.

10.5. OFORENLIGA MATERIAL:

10.6. FARLIGA SONDERDELNINGSPRODUKTER: Produkten bryts inte ner vid normal rumstemperatur.

Starka oxidationsmedel

|[AVSNITT 11

TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

RiskKlass Slutsats / anmaérkningar
Inandning
Akut toxicitet: Ingen slutdata fér matrialet Minimal giftighetsgrad. Baserat pa komponentanalys.

Irritation: Ingen slutdata fér matrialet

La&g risk vid hantering i normal rumstemperatur.

FORTARING

Akut toxicitet: Ingen slutdata fér matrialet

Minimal giftighetsgrad. Baserat pa komponentanalys.

Hud

Akut toxicitet: Ingen slutdata for matrialet

Minimal giftighetsgrad. Baserat pa komponentanalys.

Hudfratning/Irritation: Ingen slutdata for
matrialet

Lag risk for hudirritation vid normal rumstemperatur. Baserat pa
komponentanalys.

Oga

Allvarlig 6gonskadal/lrritation: Ingen slutdata
fér matrialet

Kan ge en latt, kortvarig obehagskansla i gonen. Baserat pa
komponentanalys.

Sensibilisering

Andningsallergi: Inga slutpunktsdata for
produkten.

Anses inte vara en andningsallergen.

Hudsensibilisering: Inga slutpunktsdata for
produkten.

Anses inte vara ett hudsensibiliserande @mne. Baserat pa
komponentanalys.

Aspiration: Data tillgangliga.

Anses inte utgora kvavningsrisk. Pa basis av materialets
fysikalisk-kemiska egenskaper.

Mutagenicitet i konsceller: Inga
slutpunktsdata for produkten.

Anses inte vara en konscellsmutagen. Baserat pa
komponentanalys.

Carcinogenicitet: Inga slutpunktsdata for
produkten.

Vantas inte orsaka cancer. Baserat pa komponentanalys.

Reproduktionstoxicitet: Inga
slutpunktsdata for produkten.

Anses inte vara ett reproduktionstoxiskt &amne. Baserat pa
komponentanalys.

Mjolkutsondring: Inga slutpunktsdata for
produkten.

Vantas inte skada spadbarn som ammas.

Specifik toxicitet i malorgan (STOT)

Engangsexponering: Inga slutpunktsdata for
produkten.

Vantas inte orsaka organskador vid en enda exponering.

Upprepad exponering: Inga slutpunktsdata
for produkten.

Vantas inte orsaka organskador vid langvarig eller upprepad
exponering. Baserat pa komponentanalys.

TOXICITET FOR AMNEN

NAMN

AKUT TOXICITET

2,6-di-tert-butyl-p-kresol

Oral dodlighet: LD50 0.89 g/kg (Ratta)

ANNAN INFORMATION
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Innehaller:

Hograffinerad basolja: Tester har inte visat pa nagra cancerogena effekter. Representativt material klarar IP-346,
modifierat Ames-test, och/eller andra screeningtester. Hud- och inhalationsstudier visade minimala effekter. Ej
allergiframkallande enligt djurtester.

IAVSNITT 12 EKOLOGISK INFORMATION |
Informationen baseras pa data som finns tillgénglig fér materialet, komponenter i materialet och liknande material.

12.1. TOXICITET
Produkten -- Fdrvantas inte vara skadligt for vattenorganismer.

12.2. PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET
Biologisk nedbrytning:
Basoljekomponent -- Forvantas vara potentiellt nedbrytbart.

12.3. BIOACKUMULERINGSFORMAGA
Basoljekomponent -- Har en potential fér bioackumering, men metabolismen eller fysikaliska egenskaper
kan reducera biokoncentrationen eller begransa biotillgangligheten.

12.4. RORLIGHETEN | JORD

Basoljekomponent -- Lag vattenldslighet, flyter och férvantas migrera fran vatten till land. Foérvantas
férdelas till jord och sediment.

12.5. AMNETS (AMNENAS) PERSISTENS, BIOACKUMULATION OCH TOXICITET
Denna produkt innehaller inget @amne som ar PBT eller vPvB.

12.6. ANDRA SKADLIGA EFFEKTER
Vantas inte orsaka skadliga effekter.

| AVSNITT 13 AVFALLSHANTERING |

Rekommendationer angaende avfallshantering baseras pa produkten som den levereras. Omhandertagande maste ske
i enlighet med aktuella tillampliga lagar och produktens skick vid avfallstillfallet.

13.1. AVFALLSHANTERINGSMETODER
Produkten ar Iamplig for férbranning i en av myndigheterna godkand anlaggning, eller avyttring pa nagon
godkand avfallsanlaggning. Lokala regler kring avfallshantering kan forekomma och skall efterféljas. Skydda
miljon. Kassera anvand olja pa avedda platser for detta. Minimera kontakten med hud. Blanda inte anvand olja
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med I6sningsdmnen, bromsvatska eller kylvatskor.
INFORMATION OM LAGSTADGAD AVFALLSHANTERING
Europeisk avfallskod: 13 02 05*

OBS! Denna kod har tilldelats med utgangspunkt fran de vanligaste anvandningarna av detta material.
Produktens anvandning avgor slutgiltlig avfallskod. Anvandaren bor kontrollera att korrekt kod anvands
i enlighet med avfallsférordningen.

Detta avfall skall hanteras som farligt avfall i enlighet med avfallsférordningen SFS 2011:927, savida inte
undantag ges i namnda férordning.

TOMNINGSANVISNING PLATFAT::  (Lagviskdsa oljeprodukter mm): Tomma fat kan &teranvéndas eller
[dmnas for rekonditionering alternativt metallatervinning efter tdomning enligt anvisningar i detta avsnitt. Fat som
ska lamnas till metallatervinning maste tommas omsorgsfullt. ToGmningen ska ske vid temperatur hégre an 15
°C. Vand det tdmda fatet upp och ned, nagot lutande (ca 10 grader) med sprundet (6ppningen) i lagsta position.
Lat de sista produktresterna rinna ur tills fatet ar droppfritt. Se aven information i avsnitt 7.

VARNING GALLANDE TOMD FORPACKNING: Varning fér tomma behallare (nar tillampligt): Tomma behallare kan
innehalla aterstoder och vara farliga. Forsok inte fylla behallare pa nytt eller rensa dem utan behévliga anvisningar.
Tomma trummor ska torkas helt och lagras pa ett sékert satt tills de repareras pa ett andamalsenligt satt eller
destrueras. Tomma behéllare ska tas till ateranvandning eller atervinning eller destrueras av ett kompetent eller
auktoriserat avfallshanteringsforetag i enlighet med gallande lokala, regionala och nationella féreskrifter. MAN SKA
VARKEN TRYCKSATTA, SVETSA, LODA, SMALTA IHOP, BORRA ELLER SLIPA SADANA BEHALLARE ELLER
UTSATTA DEM FOR HETTA, LAGOR, GNISTOR, STATISK ELEKTRICITET ELLER ANDRA
ANTANDNINGSKALLOR. DE KAN EXPLODERA OCH ORSAKA SKADA ELLER DOD.

| AVSNITT 14 TRANSPORTINFORMATION

LAND (ADR/RID): 14.1-14.6 Ej klassificerat for vagtransport

INLAND WATERWAYS (ADNR/ADN) - Ej tillampligt i Sverige: 14.1-14.6 Ej klassificerat for inlands vattendrag

SEA (IMDG): 14.1-14.6 Ej klassificerat for sj6transport

SEA (MARPOL 73/78 Convention - Bilaga Il):
14.7. Bulktransport i enlighet med bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC Code
Ej klassificerat enligt Bilaga Il

AIR (IATA): 14.1-14.6 Ej klassificerat for flygtransport

AVSNITT 15 GALLANDE FORESKRIFTER
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TILLSYNSSTATUS OCH TILLAMPLIGA LAGAR OCH FORORDNINGAR

Listad eller undantagen fran listning i foljande kemikalieforteckningar: ~ AICS, DSL, ENCS, IECSC,
KECI, PICCS, TSCA

15.1. FORESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM AMNET ELLER BLANDNINGEN NAR DET GALLER SAKERHET,
HALSA OCH MILJO

Tillampliga EU-direktiv och forordningar:

1907/2006 [... om registrering, utvardering, godkadnnande och begréansning av kemikalier
(REACH) ... och dess uppdateringar]

1272/2008 [om Klassificering, markning och férpackning av @amnen och blandningar.. med

uppdateringar]

Ytterligare information om de atgarder och begransningar som kravs i de ovannadmnda
férordningarna/direktiven finns i den relevanta EU-rattsakten/nationella forfattningen.

Produktregistrerad i:: Sverige

15.2. KEMIKALIESAKERHETSBEDOMNING

REACH-information: En kemikaliesdkerhetsbeddémning har upprattats for denna produkt eller fér amnen i produkten.

|[AVSNITT 16 ANNAN INFORMATION |

REFERENSER: Kallinformation som anvants for sammanstallining av sékerhetsdatabladet inkluderar en eller flera av
foljande kallor; CONCAWE registreringsdossiers, publikationer fran branchorganisationer som EU Hydrocarbon

Solvents REACH Consortium, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID databas, U.S. NTP publikationer, och
andra tillganliglia kallor.

Lista over forkortningar och akronymer som kan anvandas (men inte nédvandigtvis finns) pa detta
sakerhetsdatablad:

Akronym Full text

e.t Ej tillamplig
e.f. Ej faststalld
e.f. Inte faststalld

Flyktig organisk Flyktiga organiska féreningar
férening (VOC)
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AICS Australiska férteckningen éver kemiska @mnen

AIHA WEEL American Industrial Hygiene Associations gransvarden for miljdexponering pa arbetsplatsen

ASTM ASTM International, ursprungligen kand under namnet American Society for Testing and Materials
(ASTM)

DSL Lista dver inhemska d&mnen (Kanada)

EINECS Forteckning 6ver existerande, kommersiellt anvanda amnen

ELINCS Europeiska forteckningen dver anmalda kemiska @mnen

ENCS Befintliga och nya kemiska &mnen (Japansk forteckning)

IECSC Forteckningen Over existerande kemiska amnen i Kina

KECI Koreanska forteckningen éver befintliga kemikalier

NDSL Lista over icke inhemska amnen (Kanada)

NZIoC Nya Zeelands forteckning éver kemiska amnen

PICCS Filippinernas forteckning 6ver kemikalier och kemiska amnen

TLV Troskelgransvarde (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

TSCA Toxic Substances Control Act (Fdrenta staternas forteckning)

UvVCB Amnen med okand eller varierande sammanséttning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt
material.

LC Letal koncentration

LD Letal dos

LL Letal belastning

EC Effektiv koncentration

EL Belastningeffekt

NOEC NOEC

NOELR Ingen observerad belastningsgradseffekt

Forteckning Over riskfraser som finns i avsnitt 2 och/eller avsnitt 3 i detta sakerhetsdatablad:
R22; Farligt vid fortaring.

R41; Risk for allvarliga 6gonskador.

R43; Kan ge allergi vid hudkontakt.

R50/53; Mycket giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
R51/53; Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

Forteckning over faroangivelser (H- koder) som finns i avsnitt 3 av detta sékerhetsdatablad:

Flam. Lig. 3 H226: Brandfarlig vatska och anga.; Brandfarlig vatska, Klass

Acute Tox. 4 H302: Skadligt vid fortaring.; Akut Giftighet Vid Foértaring, Klass

Skin Sens. 1 H317: Kan orsaka en allergisk hudreaktion; Hudsensibilisering, Klass

Eye Dam. 1 H318: Orsakar allvarliga 6gonskador; Allvarliga dgonskador/Irr, Klass

Aquatic Acute 1 H400: Mycket giftigt for vattenlevande organismer; Akut miljétoxicitet, Klass

[Aquatic Acute 2 H401]: Giftigt for vattenlevande organismer; Akut miljétoxicitet, klass

Aquatic Chronic 1 H410: Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter; Langvarig miljotoxicitet,
Klass

Aquatic Chronic 2 H411: Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter; Langvarig miljétoxicitet, Klass

DETTA SAKERHETSDATABLAD AR ENLIGT REVISION::

Andringar ifran féregaende revision:

Avsnitt 01: Féretagets adress information har modifierats.

Avsnitt 05: Farliga férbranningsprodukter information har modifierats.
Avsnitt 15: EU forteckningar information har modifierats.

Avsnitt 11Toxicitet for &mnen tabell - Rubrik information har modifierats.
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Information och rekommendationer i detta dokument ar, enligt ExxonMobils vetskap och kdnnedom, korrekt och
tillférlitlig vid utfardandedatumet. ExxonMobil kan kontaktas fér sékerstallande om att detta dokument ar det senaste
tillgangliga. Informationen och rekommendationerna tillhandahalls fér anvandarens évervagande och kontroll. Det
aligger anvandaren att tillse att produkten ar [amplig fér avsedd anvandning. Om kdparen packar om denna produkt,
ar det anvandarens ansvar att férsakra sig om att korrekt halso-, sakerhets- och annan nédvandig information finns med
eller pa forpackningen. Andring av detta dokument &r strikt forbjuden. Férutom i den omfattning som krévs enligt lag, ar
aterpublicering eller -6verforing av detta dokument, helt eller delvis, ej tillatet. Begreppet "ExxonMobil" anvands for
bekvamlighets skull och kan omfatta ett eller flera av ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation eller
nagot dotterbolag till vilket dessa bolag direkt eller indirekt har agarintresse.

Endast for internt bruk
MHC: 0B, 0B,0,0,0,0 FORS.ATG.: A

DGN: 2007232XSE (547767)

| BILAGA
Bilaga behdvs inte for detta material.




