
INDEX G300
Machine d‘occasion

Données techniques

Numéro machine:  500302
Année de fabrication:  1999
Commande:   INDEX C200-4D
Longueur décolletage:  1250mm

Équipement de base

Broche principale:   max. d=102mm, axe C, dispositif pression de serrage, télécommandé
Contrebroche:    max. d=90mm, axe C, dispositif pression de serrage, télécommandé

Unité d‘usinage 1:   Axes X/Y/Z/B
    12 postes avec entraînement d‘outil
    VDI30 DIN69880
    Denture W
    Broche de fraisage supplémentaire HSK50, serrage par rondelles ressorts
Unité d‘usinage 2:  Axes X/Z
    12 postes avec entraînement d‘outil
    VDI30 DIN69880
    Denture W

Convoyeur de copeaux à charnières, HE 1250mm, plaque filtre magnétique
Pompe 80 l/min 8bar pour émulsion, plaque filtre magnétique
Pompe lubrifiant 80 l/min 8 bar pour émulsion
Portique d‘enlèvement des pièces et bande transporteuse
Pot de serrage creux sur broche principale et contrebroche
Pédalier pour serrage de la contrebroche

Équipements spéciaux

Portes coulissantes automatiques, fonctionnement hydraulique
Hublot rotatif Rotoclear intégré à chacune des portes coulissantes, DL 1250
Changeur d‘outils sans préhenseur avec magasin rotatif de 6 outils
UNIMAG – Interface dédiée aux magasins de chargement de barres
Climatisation armoire électrique de marque Rittal
Différentes options logiciel en standard
Pistolet de lavage raccordé à la pompe de lubrifiant

Garantie:   12 mois
Mise en route:   après accord
Délai de livraison:  après accord
Livraison:   départ usine

Notre offre est sans engagement et sauf vente entre-temps.

Téléphonez-nous!
Votre équipe Retrofit:
+49 (0)711 3191-9612
refit@index-werke.de

N‘hésitez pas à prendre rendez-vous
pour une visite ou une démonstration!.


